
LEIVTEC XV3

Jetzt digital!

LEIVTEC - Einfach besser messen!

LEIVTEC XV3 - für mehr Sicherheit im Strassenverkehr
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Schnell einsatzfähig:
auspacken einschalten messen
Einfachste Einrichtung, ohne langwieriges Ausrichten

a a

Unauffällig durch kleinen abgesetzten Messkopf
Kurze Auswertezeit

Bewährtes Messverfahren wie beim LEIVTEC XV2,
dem beweissichersten Gerät laut Gutachter
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Kein aufmerksamer Messbetrieb erforderlich
Keine Einschränkungen hinsichtlich Messort/ Kurven/
Messwinkel
Kostengünstig in der Anschaffung

LEIVTEC XV3 - Einfach

LEIVTEC XV3 - Besser

LEIVTEC XV3 - Messen
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Messung mit Live-Bild der Strassenszene
Tagsüber „blitzen“ wir nicht - wir messen lieber
Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen möglich,
wo andere Geräte oft nicht eingesetzt werden können
Die fälschungssichere Signatur schütz vor Manipulation
der Bilder und Messdaten
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LEIVTEC XV3
die neue Generation der Geschwindigkeitsüberwachung

Anwendungsbeispiel: auspacken einschalten messena a

LEIVTEC XV3 - Klein, schnell einsatzfähig

XV3 wird unauffällig
an der Strasse aufgestellt!
Das Aufstellen erfolgt
schnell, unkompliziert
und ohne langwieriges
Einmessen!
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Entfernungsbalken

Info-Feld
Menü

Eingabewerte

XV3 Messfeld des Sensors

LEIVTEC XV3

XV3 Menüführung

Die Eingabewerte werden
kontrolliert und bei Bedarf
angepasst.

Mit der Bedieneinheit
erfolgt die Menüführung
und die Aktivierung des

Sensors.

...so einfach!

Messfeld des Sensors
entspricht dem Sehfeld des Sensor Fernrohrs

Bild der Kamera
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Der Messvorgang!

LEIVTEC XV3

Eine laufende Messung
is t erkennbar an der

Einblendung

XV3 hat die Messung bei
ca. 32 m beendet und
zeigt die gemessene
Geschwindigkeit an.

Gemessene
Geschwindigkeit

Die Messung endet
hier bei ca. 32 m

Der Messvorgang

XV3 beginnt die Messung!
Aufmerksamer Messbetrieb
ist nicht erforderlich!
Nur, wenn die gemessene
Geschwindigkeit größer als
der eingestellte Grenzwert
ist, wird der Fall gespeichert.
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Messung-Start

Messung-Ende



Nur das Ergebnis zählt

Fallnummer

Livebild

Gespeichertes Bild

XV3 Betrachtungsmodus

Eine Fallbetrachtung ist
jederzeit, auch während
der laufenden Messung
möglich. Dabei wird in
einem kleinen „Fenster“
weiterhin das Live-Bild
eingeblendet.

Weisswert

Der eingestellte Weiss-
wert kann zur besseren
Erkennung des Fahrers
angepasst werden.
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Auswertesoftware LEIVTEC Speed Office

Auswertung am PC (ohne zusätzliche Geräte)

LEIVTEC XV3

Beweisbild
Messung -Ende

Zusatzbild
Messung -Start

Fahrerbild
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Die Bildbearbeitung
erfolgt einfach über
zwei Schieberegler

für Weiss - und
Schwarzwert

LEIVTEC Speed
Vom gespeicherten Messvorgang zum
ausgedruckten Fallprotokoll oder zur Fall-
Datei für OB-Datei (OM, Epsilon, Ofisa etc.)

...Mehr Infos erhalten Sie mit dem separat
erhältlichen Prospekt!

Speed Office

Fallprotokoll



LEIVTEC Verkehrstechnik GmbH
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LEIVTEC XV3

Der Sensor sendet infrarote
Lichtimpulse aus, über deren Laufzeit die
Entfernung zum Fahrzeug ermittelt wird.

Aus der Änderung mehrerer
Entfernungsmessungen wird die
Geschwindigkeit des Fahrzeuges

berechnet.

ca. 30m

ca. 50m

Ende der Messung bei Ausfahrt
des Fahrzeugs aus dem
Messfeld des Sensors,

spätestens aber bei ca. 30m.

Start der Messung bei Einfahrt
des Fahrzeugs in das
Messfeld des Sensors,

frühestens aber bei ca. 50m.

Messstrecke
maximal 20m
minimal 10m

Das Messprinzip
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